
※写真はイメージですので実際の仕様とは異なる場合がございます。

キッチンや洗面の給湯 たっぷりシャワー おふろ沸かし・追いだき

ノーリツ ガスふろ給湯器 設置フリー形 ユコアＧＴ
≪リモコン≫

ＲＣ－９１０１Pマルチセット

日常使用するスイッチだけを

表面に配置し、見た目もスッキリ。

美しいクリアパネル仕上げ。

グッドデザイン賞を受賞しました。
台所リモコン
ホワイトバックライト液晶

浴室リモコン
蛍光管表示

～温度・時計表示は、太く・大きく見やすくなりました～

CO2排出量を削減
年間で227～307kgのCO2

排出量を削減できます。

湯温が変わらず、たっぷり給湯 パワフル＆快適な給湯性能ＣＯ２が減らせて、ガス代もお得な【エコジョーズ】

エネルギーを有効活用
排熱を再利用して効率的に

お湯を沸かす新発想の

エコ給湯器。

ガス代がおトク!!
効率アップはガス使用量も

削減します！

低めの温度で使い勝手向上
これまでできなかった35℃、32℃といった

低温度での出湯が可能になりました。

３３～３６℃

ほてった身体にクールダウン浴

３２℃

手にやさしい温度のお湯

冬場のお台所での「熱すぎず、

冷たくもない」お湯で快適に

洗い物ができます。

夏場の入浴や、スポーツ後の

シャワーにおすすめのぬるめの

お湯です。

「ぬるさ」を感じる前に
人の入浴をセンサーが感知。湯温に慣れて

“ぬるさ”を感じる前に追いだきをし、

快適な入浴ができます。
（条件によってはごきげんオートがはたらかない場合があります。）

清潔なお湯でおふろ沸かし
浴槽の排水栓を抜くと、自動で追いだき配管内の

残り湯をきれいなお湯で洗い流します。

次のお湯はり時に新しいきれいなお湯で

おふろ沸かしができます。

屋外壁掛形 フルオートタイプ２0号給湯タイプ

GT-C2032AWX BL

スイッチポンでお湯はり開始、自動ストップ、「自動保温」「自動たし湯」までこなします。

〈残り湯を沸かし直す場合〉

・ 残り湯が循環口より上にある場合、「ふろ自動」を押すだけで設定通りの湯温・水位で沸き上がります。

・ 残り湯が循環口より下にある場合、残り湯の分だけお湯が増えます。
※「自動保温＆自動たし湯機能の有効時間」は「沸き上がり後0～9時間の間、1時間単位で設定」できます。初期設定4時間です。

給湯温度の上限を設定

給湯ホットロック

台所で温度チェック
台所リモコンからの追いだき

運転時、現在の浴槽水温度を

沸き上がりまで表示します。

ふろ現在温度表示 ふろホットロック

ふろ温度の上限を設定
たとえば、小さなお子様が

リモコンをさわって知らない

うちに、給湯温度が高温になる

のをあらかじめ防げます。

おふろに入る準備がしやすかったり、

追いだきが必要か浴室にお湯の温度を

確認に行かなくてもＯＫ！

自動で配管内を洗浄
運転スイッチがOFFの状態でも、

水によるふろ配管クリーンが作動します。

（フルオートのみ）

新自動ふろ配管クリーン


